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Urzadzenie cisnieniowe bez podgrzewania wody do codziennego uzytku. Kompaktowe wymiary, solidna
konstrukcja oraz doskonata zwrotnosc¢ urzadzenia doskonale charakteryzujg grupe kompakt. Beben na waz
cisSnieniowy pozwala na jego wiasciwe przechowywanie oraz swobodne korzystanie z odpowiedniej dtugosci
weza. Dwustronne fozyskowanie gwarantuje diuga zywotnos¢ i fatwg prace.

Wyposazenie standardowe:
. Pistolet spryskujacy z wkifadka Soft
« Waz wysokocisnieniowy 15 m
. Lanca spryskujaca 850 mm
. Dysza trojstopniowa / Power .
Manual ..

. Dysza trojstopniowa (0°/25°/40°) . v "
. Dysza rotacyjna
. Zintegrowany beben na waz
wysokocisnieniowy
. Zabezpieczenie przed skrecaniem
(AVS)
. Kontrola cisnienia
. Servo Control

Nr katalogowy: 1.151-653.0

Dane techniczne

Zasilacz ~/V//Hz 3/400/50
Wydajnos¢ ttoczenia (I/h) 240-700
Cisnienie robocze (bar/MPa) 20-175/2-17,5
Cisnienie maksymalne (bar/MPa) 215/21,5
Maks. temperatura doprowadzanej wody (°C) do 60

Moc przytacza (kW) 5

Ciezar (kg) 29

Wymiary (dt. x szer. x wys.) (mm) 360x400x925
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Zastosowanie

Wszelkie czynnosci zwigzane z czyszczeniem wysokocisnieniowym w rzemiosle, handlu, profesjonalnych
firmach utrzymania czystosci, firmach komunalnych.

Cechy i zalety

Mosiezna gtowica, zawory cis$nieniowe, przytacz wody oraz zawor bezpieczehstwa wykonane ze stali
nierdzewnej — najwyzsza jako$¢ materiatéw gwarantuje dlugg zywotnos¢ urzadzenia

Pistolet Easy Press wplywa na redukcje wysitku fizycznego, jaki operator wktada w uruchomienie spustu

Dwustronnie tozyskowany beben na waz ci$nieniowy pozwala na wtasciwe przechowywanie weza,
zapewniajac jednoczesnie szerokie pole pracy

Wytacznik cidnieniowy automatycznie wytgcza silnik, kiedy urzadzenie nie jest uzywane, co wptywa na
oszczednosé energii

Servo Control
precyzyjny system redukcji ci$nienia roboczego oraz wydatku wody na pistolecie

Tréjttokowa pompa osiowa z ttokami ze stali nierdzewnej i systemem tarczy ukosnej

Naped bezposredni z minimalng iloscig elementéw ruchomych wydituza zywotnos$¢ zespotu pompy
cisnieniowej
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Opcjonalne wyposazenie

Adapter

Adapter M22 - obrotowy

Adapter M22 - obrotowy. Do stosowania razem z przedtuzka weza
wysokocisnieniowego ze ztgczem AVS lub razem z lancg teleskopowg z wezem
wysokocisnieniowym ze ztgczem AVS.

Nr katalogowy 4.424-004.0

Automatycznie zwijane bebny na weze

Automatyczny beben na waz wysokocisnieniowy
Automatyczny beben na waz wysokocisnieniowy, ze stali szlachetne;.
Maksymalna pojemno$¢ 20 m.

Nr katalogowy 2.641-866.0

Uchwyt obrotowy do montazu na scianie
Do zastosowania razem z automatycznym bebnem na waz wysokocisnieniowy
2.641-866.0

Nr katalogowy 2.641-867.0

Beben i zbiornik do czyszczenia

Urzadzenie do czyszczenia beczek - BC 14/12

BC 14/12 to wydajny system spryskujacy dla efektywnego czyszczenia wnetrz
zbiornikdéw i beczek, szczegdlnie beczek debowych o pojemnosci od 225 do 600
I. Jeden cykl czyszczenia trwa 36 sekund podczas ktérego strumierh wody dociera
do kazdego miejsca wewnatrz beczki. Po zakonczeniu czyszczenia BC 14/12
tatwo i wygodnie zbiera brudng wode. Transformator znajdujacy sie w zestawie z
BC 14/12 pozwala na jego uzycie na catym swiecie (110 - 240 V, 50-60 Hz).
Zestawy dysz na wposazeniu, pozwalajg na wykorzystanie BC 14,12 z
urzadzeniami wysokocisnieniowymi o wydatku wody od 600 do 1400 I/h.
Elektryczne elementy sg zabezpieczone zgodnie z normg IP 55.

Nr katalogowy 2.641-740.0

makes a difference
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Do czuszczenia rynien

Lanca do czyszczenia rynien

Lanca przeznaczona do czyszczenia systeméw rynnowych. Specjalny ksztatt
lancy oraz dyszy umozliwajg czyszczenie rynien bez konieczno$ci usuwania
pokryw i oston.

Nr katalogowy 2.642-305.0

Dystanse do lanc spryskujacych

Uchwyt dystansowy

Zapewnia stalg bezpieczng odlegtos¢, np. przy czyszczeniu opon, karoserii.
Zapobiega uszkodzeniom delikatnych powierzchni, mocowany bezposrednio na
lancy. Posiada srubowe ztgcze do dysz.

Nr katalogowy 5.394-294.0

Dysza power 40°

Dysza Power 40°
Ptaski strumien o duzej wydajnosci powierzchniowej - nadaje sie do delikatnych
powierzchni. Rozmiar dyszy 42.

Nr katalogowy 2.885-013.0

dysza rotacyjna przelaczana

Dysza rotacyjnalprzetaczana 40"
przetagczana na ptaski strumien wysokocisnieniowy.

Nr katalogowy 4.763-956.0

makes a difference
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Dysza tréjstopniowa

Dysza tréjstopniowa, rozmiar 42

Szybkie i wygodne przetaczanie strumienia dyszy. Mozliwo$¢ wyboru pomiedzy
wysokocisnieniowym strumieniem punktowym (0°), ptaskim (25°) oraz
niskocisnieniowym strumieniem ptaskim (40°). W urzadzeniach z inzektorem
ptaski strumien niskocisnieniowy stuzy do zasysania i nanoszenia $rodka
czyszczacego. Ztagcze M 18 x 1,5.

Nr katalogowy 4.767-151.0

Dysze cisnieniowe 0°

Dysza HP 0°, rozmiar 45
Dysza HP 0°. Strumien punktowy do szczegdlnie silnie utwardzonych zabrudzen. %
Rozmiar dyszy 45.

Nr katalogowy 2.884-534.0 i

Dysze Power 15°

Dysza Power 45"

Ptaski strumien do ucigzliwych zabrudzen. ’/.-' -
Nr katalogowy 2.883-389.0 — \
)

Dysze rotacyjne

Dysza rotacyjna 045
Nr katalogowy 4.767-100.0
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Dysze rotacyjne - nieprzetagczane

Dysza rotacyjna - nieprzetaczana

Wirujacy strumien punktowy zwigksza wydajnosé nawet 10-krotnie. Maks. 300
bar/30MPa, 85°C. Ceramiczna wkfadka zapewnia duzg trwatos¢. Rozmiar dyszy -
45.

Nr katalogowy 4.763-988.0

Dysze rotacyjne - przetaczane

Dysza rotacyjna
Przetaczana na zasysanie srodka czyszczgcego (niskie cisnienie).

Nr katalogowy 4.763-950.0

Dysze tréjstopniowe, przetagczane bezdotykowo

Dysza tréjstopniowa przetaczana 45"
Nr katalogowy 4.767-002.0

Elastyczna lanca

Lanca elastyczny
Nr katalogowy 6.394-654.0
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Elementy taczace

Ztacze obrotowe
Skutecznie zapobiega skrecaniu wezy wysokocisnieniowych, przytagcze M 22 x
1,5 m. Ochrona uchwytu.

Nr katalogowy 4.401-091.0

FR 30 - czyszczenie powierzchni ptaskich

FR 30 E
Nr katalogowy 2.641-065.0

FRV 30 - czyszczenie powierzchni twardych

FRV 30

Innowacyjne urzadzenie do czyszczenia powierzchni w obszarach wewnetrznych !

i zewnetrznych bez rozpryskéw wody. FRV 30 posiada zintegrowany system F /
odsysania wody oraz brudu z czyszczonej powierzchni. 3 rolki prowadzace ",_dl
zapewniajg optymalng zwrotno$¢. Lozysko ceramiczne wydtuza zwrotnosé

urzadzenia. -

Nr katalogowy 2.642-169.0

Zestaw dysz 040 - do FRV 30
Optymalne zastosowanie do konkretnych parametréw urzadzenia.

Nr katalogowy 2.642-431.0

Przediuzka weza cisn. do FRV 30, m DN 32
5-metrowa przediuzka weza wysookocisnieniowego do stosowania razem z FRV
30. Zawiera ztaczke przytgczeniowa.

Nr katalogowy 4.440-939.0
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FRV 30 - czyszczenie powierzchni twardych

Zestaw montazowy -mocowanie weza
Nr katalogowy 2.642-528.0

— _—"-..
Zestaw montazowy- osadnik zanieczyszczen
Nr katalogowy 2.642-532.0 . s %
-
"i.ll. ree| J’
: 1 N | I|I.'.

Kosze ssawne

Filtr wody
Nr katalogowy 6.414-956.0

Lanca dwustopniowa

Podwdjna lanca spryskujaca
Nr katalogowy 6.394-665.0

Lanca pianowa

Lanca do piany :l
Nr katalogowy 6.394-668.0 .
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Lanca pianowa

Zbiornik 1L
Dodatkowy 1-litrowy zbiornik na $rodek czyszczacy, do szybkiej wymiany
detergentu, do zastosowania razem z lancg pianowg 6.394-668.0

Nr katalogowy 6.414-954.0

Lance spryskujace

Lanca spryskujaca 250 mm
Lanca spryskujaca ze stali szlachetnej ze ztgczem srubowym w potaczeniu z
przedtuzonym pistoletem recznym. Dtugosé 250 mm. "'

Nr katalogowy 4.760-667.0

Lance spryskujace - obrotowe

Lanca spryskujgca obrotowa 850 mm

Lanca spryskujgca obrotowa ze stali szlachetnej z recznym ztgczem srubowym.

Ergonomicznie uksztattowany uchwyt gwarantujacy optymalng porecznosé i

izolacje. Obracana pod cisnieniem o 360°. Dlugos¢ 850 mm. ,,a-"’“

Nr katalogowy 4.760-663.0 -

Lanca spryskujaca obrotowa 600 mm
Lanca spryskujaca obrotowa ze stali szlachetnej z recznym ztaczem srubowym.

Ergonomicznie uksztattowany uchwyt gwarantujacy optymalng porecznosé i
izolacje. Obracana pod cisnieniem o 360°. Dlugos¢ 600 mm.

Nr katalogowy 4.760-664.0

Lanca spryskujaca obrotowa 1050 mm

Lanca spryskujaca obrotowa ze stali szlachetnej z recznym ztaczem Srubowym.

Ergonomicznie uksztattowany uchwyt gwarantujacy optymalng porecznosgé i ﬁ,,g:"-r’
izolacje. Obracana pod cisnieniem o 360°. Diugos¢ 1050 mm. '

Nr katalogowy 4.760-660.0
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Lance spryskujace - obrotowe

Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy 4.760-661.0 //

Lanca opakowany tylko do wymiany
Nr katalogowy 4.760-662.0

Nasadzana szczotka do mycia

Szczotka do mycia
Przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni. Z mozliwoscig montazu
bezposrednio na lancy spryskujacej. Potaczenie M 18 x 1.5.

Nr katalogowy 4.762-016.0

Pistolety Easy Press

Regulator Servo Press
Nr katalogowy 4.775-526.0

e
R

I;i----nf1

Pistolety spryskujace Softgrip z Servopress

Pistolet Easy Press
Pistolet z utatwiajagcym nacisk na spust systemem Easy Press, oraz
ergonomiczng rekojesciag dla wygodnej pracy.

Nr katalogowy 4.775-463.0
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Pistolety wysokocisnieniowe

Pistolet natryskowy tylko do wymiany
Nr katalogowy 4.775-823.0

Power nozzle 25°

Dysza power 25042 -

Nr katalogowy 2.883-831.0 r/”-' 3
.-"'P‘-.\
L\ S

Dysza Power 25250
Nr katalogowy 5.765-078.0

standard

Waz wysokocisnieniowy
z opatentowanym ztgczem AVS w pistolecie (obrotowo) i ztaczem M22x1.5 z
ochrong przed zaplataniem z drugiej strony. ID 8/155 °C/315 bar

Nr katalogowy 6.390-025.0

Waz wysokocisnieniowy
z opatentowanym ztgczem AVS w pistolecie (obrotowo) i ztaczem M22x1.5 z

ochrong przed zaplataniem z drugiej strony. ID 8/155 °C/315 bar. °

Nr katalogowy 6.390-185.0
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standard

Waz wysokocisnieniowy
z opatentowanym ztgczem AVS w pistolecie (obrotowo) i ztaczem M22x1.5 z

ochrong przed zaplataniem z drugiej strony. ID 8/155 °C/315 bar.
Nr katalogowy 6.390-171.0

Waz wysokocisnieniowy DN 6
Nr katalogowy 6.391-875.0

Standardowo ze ztgczem po obu stronach

Waz standardowy do bebnéw

Waz standardowy do bebndéw ze ztgczem wtykowym przy bebnie i ztgczem AVS
przy pistolecie. Dlugo$¢ 15 m. ID 6/155°C/250 bar. W standardzie razem z
urzadzeniem.

Nr katalogowy 6.391-417.0

Szczotka obrotowa

Szczotka obrotowa/nylonowa

Napedzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pyt jak i film ze
wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny L
element szczotkowy)

Nr katalogowy 4.762-284.0

szybkozigcze

Szybkie zlacze kompletny
Nr katalogowy 6.401-458.0
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szybkoztacze

Wtyczka do ztacza.
Z utwardzanej stali szlachetnej, do szybkoztacza 6.401-458.0 (M 22 x1,5)

Nr katalogowy 6.401-459.0

Teleskopowa lanca spryskujaca

Teleskopowa lanca strumieniowa

Bezstopniowo wysuwana, dtugos¢ od 1,8 m do 5,4 m. Do czyszczenia trudno

dostepnych miejsc (np. stropy, fasady). Ze zintegrowanym pistoletem

wysokocisnieniowym, przytacz M 22 x 1,5. Przytgcz dla dysz M 18 x 1,5. — N}

Nr katalogowy 6.394-690.0

Waz Longlife 400

Waz wysokocisnieniowy, Longlife 400
10 m, ID 6, 155°C, 400 bar

Nr katalogowy 6.391-882.0 O

Waz wysokocisnieniowy tylko do wymiany D
Nr katalogowy 6.391-351.0

Waz Longlife 400 ze ztagczem po obu stronach

Waz Longlife 400, 1,5 m
Z obustronnym ztgczem Srubowym M 22 x 1,5 i zabezpieczeniem przed
zginaniem. ID 8 / 155°C / 400 bar

Nr katalogowy 6.390-178.0 ’

O
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Waz Longlife dla przemystu spozywczego

Waz wysokocisnieniowy Longlife - wersja dla przemystu
spozywczego, 15 m

Waz wysokocisnieniowy Longlife - wersja dla przemystu spozywczego, 15 m. Z
opatentowanym ztgczem AVS na pistolecie. Zewnetrzna powtoka odporna na
ttuszcze pochodzenia zwierzecego, nie farbuje. ID 8 / 155°C / 400 bar

Nr katalogowy 6.391-888.0

Wersja dla przemystu spozywczego

Waz wysokocisnieniowy, wersja dla strefy srodkéw spozywczych
15 m, ID 6, 155°C, 250 bar

Nr katalogowy 6.391-654.0 /@
‘; ;

Weze specjalne

Waz specjalny, 1,5 m
Waz specjalny, 1,5 m z wytrzymatym ztgczem 2 x M 22 x 1,5, z przylaczem
katowym z jednej strony. ID 8 / 155°C / 400 bar

Nr katalogowy 6.388-886.0

Ztacza srubowe dysz

Ztacze srubowe dysz
Z ostong do dysz wysokoci$nieniowych i Power

Nr katalogowy 5.401-210.0



